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«СПЕКТРАЛЬНАЯ   
ЛАБОРАТОРИЯ»

ГРУППА КОМПАНИЙ



1.	 Высокое	качество	анализа	обусловлено	большой	
оптикой	(500	мм).	Такая	оптика	–	необходимое	ус-
ловие	хорошего	разрешения	спектральных	линий.

2.	 Первый	в	России	спектрометр	с	термостатирова-
нием	оптики	(не	боится	изменения	температур,	
требует	гораздо	реже	проводить	процедуру	река-
либровки).	Прибор	адаптирован	к	неустойчивости	
напряжения	питающей	сети.

3.	 Аргонозаполненная	оптика	применяется	в	боль-
шинстве	современных	приборов.	Её	использо-
вание	гарантирует	от	загрязнения	оптических	
элементов	парами	масла.	Не	нужны	ловушки	
масла,	не	нужен	вакуумный	насос.	Фотоприёмни-
ки	в	аргоне	не	перегреваются,	что	стабилизирует	
точность	анализа.

4.	 Минимальный	расход	аргона	во	время	обжига.	
Цифровой	контроллер	минимизирует	расход.	 
В	приборе	используются	только	комплектующие	
для	чистых	газов,	что	позволило	снизить	уровень	
продувки,	увеличив	при	этом	надёжность	работы.	

5.	 Единая	калибровка	на	все	марки	стали.	Простой	 
и	быстрый	переход	к	другой	основе	даёт	экономию	
времени	при	анализе	разных	образцов.

6.	 База	марок	стали,	сплавов	и	чистых	металлов,	
возможность	автоматического	определения	 
марки	по	результату	анализа.

7.	 Используется	инновационный	алгоритм	В.А.	
Ловцюса	для	учета	эффекта	разбавления	основы	
и	влияния	третьих	элементов.	Алгоритм	обеспе-
чивает	надежный	анализ	высоколегированных	
сплавов	(с	содержанием	легирующих	элементов	
до	50%).	Его	использование	даёт	большой	эконо-
мический	эффект	при	выплавке	сложных	сплавов.

8.	 При	возникновении	новых	задач	по	аналитике	
заказчик	может	самостоятельно	откалибровать	
прибор	на	новые	основы.

9.	 Высокая	надежность	изготовления:	использова-
ние	специальных	материалов	в	конструкции	при-
бора,	все	платы	электронных	блоков	производят-
ся	на	автоматических	линиях	со	100%	контролем.	
Отсюда	гарантия	на	прибор	2	года.	

10.	Опция	«Гибрид»	включает	дополнительный	пи-
столет	для	анализа	больших	изделий,	отливок	 
без	отрезания	образца.

11.	Программное	обеспечение	позволяет	провести	
дистанционную	диагностику	прибора.

ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРОМЕТРА

Характеристика Значение
Оптическая	схема R	500мм,	решетка	2400	штр/мм
Обратная	линейная	
дисперсия 0,8	нм/мм,	178-408	нм

ПЗС-линейки 10	шт	по	3648	пикселей	 
TOSHIВА	(Япония)

Динамический	диапазон до	4000

Источник	возбуждения	
спектров

CRL—	разряд	 
с	управляемыми	параметрами	
разрядного	контура	 
256	режимов

Дополнительный	штатив для		анализа		сыпучих		
материалов

Габариты	и	вес 390	х	495	х	740	мм	5O	кг

Настольный	 
оптический	 
эмиссионный

CПEKTPOMETP  
MCAII V5

ДЛЯ ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ, ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ  
И МНОГОГО ДРУГОГО

Оптический	эмиссионный	спектрометр	МСАII	V5	разрабо-
тан	для	точного	экспрессного	анализа	состава	металлов	
и	сплавов.	

Спектрометр	за	27	секунд	определяет	процентное	содер-
жание	всех	химических	элементов	одновременно,	вклю-
чая	C,	S,	P,	Si,	Cr,	Ni,	Cu,	V,	W,	Nb,	Ti,	Al,	Zn,	Sn,	Pb,	As	и	т.	д.	
как	в	черных,	так	и	в	цветных	металлах.	

Анализируемые	материалы	–	металлы	и	сплавы	на	осно-
ве	Fe,	Ni,	Cu,	Al,	Ti,	Mg,	Pb,	Zn,	Co,	Sn,	порошки	различного	
химического	состава,	руды,	ферроматериалы,	геологиче-
ские	пробы.	

МСАII	V5	имеет	лучшие	среди	приборов	на	П3C	аналити-
ческие	характеристики,	которые	обеспечиваются	приме-
нением	полихроматора	с	дисперсией	0.8	нм/мм	 
с	радиусом	круга	Роуланда	500	мм	(вместо	обычных	 
330	мм)	и	дифракционной	решеткой	2400	штрихов/мм	
(вместо	1800).



Элементы Стали Чугуны Al первичный Сплавы Al Медь М1-М3 Сплавы Cu

Алюминий 0,002	–	8,5 0.007	–	0.05 Основа Основа 0.0007	–	0.00189 0,001	–	12,0
Бериллий 0,0004	–	0,23 1,59	–	3,2
Бор 0,0017	–	0,025 0.0002	–	0.0025 0,0002	–	0,06
Ванадий 0,005	–	6,10 0,002	–	1,0 0.00036	–	0.09 0,002	–	0,10
Висмут 0.0003	–	0.0035 0.0003	–	0.20 0,0006	–	0,054
Вольфрам 0,005	–	19,0
Галлий 0.001	–	0.10 0,0064	–	0,10
Железо Основа Основа 0,001	–	1.21 0,002	–	1,6 0,00083	–	0,40 0,002	–	7,0
Кадмий 0.0002	–	0.07 0.001	–	0.07 0,0003	–	0,10
Кальций 0.00036	–	0.02 0.00036	–	0.02
Кобальт 0,001	–	9,8 0,04	–	0.40 0.0007	–	0.02 0,002	–	0,40 0.00048	–	0,0196 0,005	–	2,0
Кремний 0,012	–	2,23 0,17	–	3,93 0,0016	–	2,15 0,002	–	24,0 0.0041	–	0,0196 0,002	–	5,0
Литий 0,0001	–	0,019 0,0001	–	0,019
Магний 0,01	–		0,10 0,0002	–	0,69 0,05	–	12,8 0,002	–	17,0
Марганец 0,015	–	28,8 0,05	–	5.7 0,0007	–	0,40 0,002	–	1,53 0,001	–	0,019 0,002	–	17,0
Медь 0,008	–	2,88 0,008	–	2,27 0,0005	–	0,3 0,05	–	8,80 Основа Основа
Молибден 0,001	–	5,72 0,0024	–	1,90 0,005	–	1,0
Мышьяк 0,001	–	0,12 0,0021	–	0,079 0.0005	–	0.0029 0,0005	–	0,031 0,0007	–	0,29 0,0003	–	0,30
Натрий 0.0001	–	0,0075 0.0001	–	0,016
Никель 0,006	–	35,0 0,015	–	5,4 0,0007	–	0,03 0,002	–	3,5 0,0017	–	1,7 0,005	–	8,0
Ниобий 0,003	–	1,42
Олово 0,035	–	011 0.0017	–	0,29 0.0007	–	0,10 0,002	–	0,50 0,0005	–	0,40 0,002	–	12,0
Свинец 0,003	–	0,008 0.0006	–	0,10 0,005	–	0,40 0,0014	–	0,66 0,005	–	10,6
Сера 0,0023	–	0,12 0,003	–	0,12 0.00082	–	0,010 0,002	–	0,3
Стронций 0.0002	–	0.05 0.0001	–	0.12
Сурьма 0,0055	–	0,067 0.001	–	0,03 0.001	–	0,20 0,0004	–	0,81 0,002	–	0,8
Титан 0,001	–	3,0 0,002	–	0,25 0,0002	–	0,2 0,001	–	0,39 0.00042	–	0.00235
Углерод 0,002	–	1,55 0,60	–	4,55
Фосфор 0,0028	–	0,11 0,007	–	1,59 0.0011	–	0.0047 0.0011	–	0.0047 0,0009	–	0.13 0,002	–	1,0
Хром 0,015	–	28,8 0,012	–	32,6 0,001	–	0,05 0,001	–	0,45 0.00049	–	0,0107 0,39	–	1,25
Цинк 0,0004	–	0,68 0,001	–	13,0 0,0005	–	0.11 0,001	–	45
Цирконий 0,004	–	0,30 0.00035	–	0,10 0.003	–	0,29
Церий 0.008	–	0.048 0.009	–	0.023
Нормы 
точности по

ГОСТ  
Р 54153-2010  
«Сталь.	 
Метод	атомно-
эмиссионного	
спектрального	
анализа»

ГОСТ  
27611-88  
«Чугун.	 
Метод	фото- 
электрического	
спектрального	
анализа»

ГОСТ  
3221-85 
«Алюминий	
первичный.	
Методы	
спектрального	
анализа»

ГОСТ  
7727-81  
«Сплавы	
алюминиевые.	
Методы	
спектрального	
анализа»

ГОСТ  
9717.1-82 
«Медь.	 
Методы	
спектрального	
анализа»

ГОСТ  
9716.2-79  
«Сплавы	медно-цин-
ковые.	Методы	спек-
трального	анализа»	
ГОСТ 20068.2-79 
«Бронзы	безоловян-
ные.	Метод	спек-
трального	анализа»	

ПРИМЕРЫ	АНАЛИТИЧЕСКИХ	ЗАДАЧ	  
ДЛЯ	СПЕКТРОМЕТРА	МСА

Указанные	в	таблицах	мини- 
мальные	значения	концен-
траций	элементов	не	связаны	 
с	пределами	обнаружения	
спектрометра,	а	определя-
ются	только	наличием	
стандартных	образцов	 
в	лаборатории	компании.

Диапазоны	измерения	могут	
быть	расширены	по	мере	
появления	стандартных	
образцов	с	содержанием	
элементов,	выходящим	за	
указанные	в	таблицах	рамки.

Сертифицированное	
собственное	производство,	
сертификат	соответствия	
№F5II.RU.002.F0000870.	 
Система	менеджмента	
качества	по	 
ГОСТ	ISO	9001-2011.

Поддержки	пользователей	
по	специальной	программе,	
включая	систему	«Трейд-ин».

Подробно	смотрите	на	нашем	сайте. 
https://spectr-lab.ru/



ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРОМЕТРА

Характеристика Значение
Обратная	линейная	дисперсия 1,67	нм/мм
Регистрируемая	область	спектра от	185	до	406	нм
Количество	 
определяемых	элементов неограниченное

Минимальное	время	 
накопления	спектра 0,015	с

Источник	возбуждения	спектров низковольтная	искра
Операционная	система Windows
Производительность	
спектрометра

до	800	анализов	 
в	смену

Возможность	подключения	
внешних	устройств WI-Fi

USB	(принтер,	Flash) 2
Пистолет-зонд воздух	/	аргон
Электрическое	питание (220+22-33)	В	(50*2)	Гц
Система	автономного	
электропитания:
Аккумулятор,	выходное	
напряжение/ёмкость 12	В	/	74	А	час

Потребляемая	мощность 
обжиг/ждущий	режим 500	Вт	/	100	Вт

Масса	основного 
блока/пистолета 21	кг	/	0,9	кг

Диапазон	температуры	
окружающей	среды -10	до	+35	°С

МИНИЛАБ СЛ
Мобильный	спектрометр
ПРИБОР ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР  
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ РФ

ЛАБОРАТОРИЯ НА КОЛЕСАХ

С	помощью	мобильного	спектрометра	МИНИЛАБ	СЛ	
можно	быстро	анализировать	химический	состав	черных	
и	цветных	металлов,	сплавов	и	других	материалов	
непосредственно	на	месте	их	расположения	в	цexax,	
шихтовых	дворах,	складах,	полевых	условиях.

В	отличие	от	рентгеновских	портативных	приборов	
МИНИЛАБ	СЛ	хорошо	определяет	как	легкие	элементы	
(литий,	бериллий,	углерод,	магний,	алюминий,	кремний),	 
так	и	тяжёлые. 

1.	 Определение	марки	металла

2.	 Контроль	деталей	на	перепутывание,	разбраков-
ка	по	маркам	лома	цветных	и	черных	металлов

3.	 Определение	марки	изделий,	 
от	которых	невозможно	отрезать	образец

4.	 Разбраковка	металлоотходов	 
для	подготовки	шихты

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор	состоит	из	пистолета-зонда	и	оптикоэлек-
тронного	блока,	соединенных	между	собой	кабелем	 
со	световодом	через	разъем.	Питание	прибора	
осуществляется	от	сети	переменного	тока	или	от	
автомобильного	аккумулятора.	Все	части	прибора	
устанавливаются	на	специальной	легкоперемещае-
мой	тележке.

Спектрометр	может	работать	с	продувкой	камеры	
аргоном	либо	воздухом.

Прибор	комплектуется	встроенным	корректором	
мощности,	позволяющим	работать	при	напряжении	
от	170	до	240	В,	облегченным	пистолетом,	специаль-
ным	столиком,	превращающим	его	в	универсальный	
настольный	прибор,	специальным	программным	
обеспечением	для	автоматического	определения	
марки	металла.



ОСОБЕННОСТИ СТАНКА

Характеристика Значение
Диаметр	обрабатываемых	проб,	 
ГСО,	СОП,	мм. 5÷60

Длина	обрабатываемых	проб,	 
ГСО,	СОП,	мм. 10÷110

Шероховатости	обработанной	
поверхности	Ra,	мкм. 6,3÷3,2

Глубина	резания	(припуск),	мм. 0,05÷1,0
Время	обработки,	сек. 20÷60
Регулировка	числа	оборотов	двигателя,	
об/мин. 
Плавно 
Дискретно

300÷3000 
600,	1500,	3000

Параметры	питающей	сети 220В/50Гц
Потребляемая	мощность	кВт. 1,2
Сжатый	воздух,	атм. 3
Масса	станка	(без	упаковки),	кг. 60
Габаритные	размеры	(не	более),	мм. 660х550х320

Настольный	 
фрезерный	станок 

СПП-30 
ДЛЯ ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ, ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ  
И МНОГОГО ДРУГОГО

Станок	СПП-30	—	специализированный	фрезерный	ста-
нок,	предназначенный	для	экспрессной	и	прецизионной	
подготовки	(заточки	на	плоскость	с	заданным	припуском)
поверхности	проб	и	образцов	круглого,	шести	и	четырёх-
гранного	сечения	и	других	форм,	закрепляемых	в	тисках,	
применяемых	в	атомно-эмиссионном	и	рентгеновском	
спектральном	анализе	цветных	металлов	и	сплавов.	 
Также	возможна	обработка	марок	сталей	твёрдостью	 
до	200	единиц	по	Бринеллю	(до	200	HB).

1.	 Дает	идеальную	поверхность	для	оптических	
эмиссионных	и	рентгенофлуоресцентных	спек-
трометров,	что	является	необходимым	условием	
для	точного	анализа	состава.

2.	 Дает	значительную	экономию	дорогостоящих	
стандартных	образцов	состава.

3.	 Удобен	и	безопасен:	необходимо	только	устано-
вить	пробу,	закрыть	крышку	и	произвести	пуск.

	4.	 Включение	двигателя,	перемещение	каретки	 
в	процессе	обработки,	остановка	каретки	и	дви-
гателя	по	окончании	обработки	выполняются	
автоматически.

5.	 Удобная	и	быстрая	перенастройка	режимов	обра-
ботки	для	различных	типов	металлов.

6.	 Вывод	стружки	из	зоны	обработки	за	пределы	
станка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Станок

Четыре	комплекта	режущих	 
твердосплавных	пластин	для	фрезы

Малогабаритный	компрессор	(по	доп.	заказу)

Столик	подкатной	(по	доп.	заказу)



Устройство	для	очистки	газов 

«Эпишур-А СЛ» 

УСТРОЙСТВО «ЭПИШУР-А СЛ» ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ 

Является	эффективным	средством	получения	чистых	газов	
и	может	быть	использовано	для	решения	широкого	спектра	
исследовательских	и	производственных	задач,	требующих	
чистой	газовой	среды	или	заданного	газового	состава	 
в	герметичных	камерах	(боксах),	технологических	
установках	и	помещениях.

Первоначально	производство	«Эпишур-А	СЛ»	предназна-
чалось	для	удовлетворения	нужд	лабораторий	в	чистом	
аргоне.	Но	постепенно,	откликаясь	на	запросы	различных	
предприятий	и	организаций,	линейка	выпускаемых	
устройств	расширялась.

Кроме	научных	и	исследовательских	задач	чистые	газы	
широко	применяются	в	промышленности.	В	металлургии	для	
охлаждения	металла,	для	ускорения	плавления	вводимых	
компонентов,	для	дегазации	Al	при	литье,	защиты	от	воздуха	
при	разливе	металлов,	при	выплавке	Ti,	W,	Be,	Zr	и	других	
металлов.	При	термообработке,	контактных,	лазерных,	
электродуговых	сварочных	работах.	Для	резки	Cr,	Ni,	Al,	Mg	
и	их	сплавов.	В	установках	плазменного	напыления,	при	
производстве	лазеров,	в	медицине.

«Эпишур-А» чистит не только аргон и другие инертные 
газы, но и кислород, азот, водород, пиролизные газы.



ПРИМЕНЕНИЯ 
Очищенный	аргон	используется	для	оптической	спектроскопии	разных	видов,	а	гелий	и	
аргон	–	для	газовой	хроматографии. 
Для	научных	исследований.	Пример:	была	выпущена	установка	очистки	аргона	с	приме-
сями	менее	1	ppt	(99.999	999	999	9%).

При	сварочных	работах. В	авиастроении. В	химических	 
производствах.

В	космической	 
промышленности.

В	ядерной	отрасли. В	промышленности	 
полимеров.

При	выплавке	титана	и	
производстве	титановых	
деталей.

При	производстве	 
термокерамики.

При	выращивании	моно-
кристаллов.	В	том	числе	
при	лазерном	выращива-
нии	кристаллов	из	метал-
лических	порошков.

Кислород	и	водород	с	со-
держанием	примесей	не	
более	1	ppm	применяются	
для	производства	кварце-
вых	стёкол.

При	производстве	 
оптоволокна.

Водород	для	 
производства	 
катализаторов.

Чистый	азот	и	гелий	для	
высокотехнологичных	
производств.

Для	производства	чистых	
пиролизных	газов.

Для	производства	 
чистого	водорода	 
в	промышленных	целях.

1.	 Высокая	надёжность.	Установки	«Эпишур-А	СЛ»	работают	в	заводских	условиях	более	
десяти	лет	без	ремонта	и	в	зависимости	от	модификаций	-	без	замены	фильтров.

2.	 Низкая	стоимость	эксплуатации.	Ресурс	фильтров	и	качество	комплектующих	имеют	
высокую	степень	надёжности.	В	редких	случаях	ремонта	-	стоимость	деталей	невысока.

3.	 Фильтры,	а	также	основные	детали	установок	производится	ГК	«Спектральная	
лаборатория»,	следовательно,	они	всегда	в	наличии	и	по	минимальной	цене.

4.	 Из	имеющейся	линейки	моделей	установок	заказчик	может	выбрать	оптимальную.	
Можно	изготовить	эксклюзивную	модель	по	техническому	заданию.

5.	 Цена	любой	установки	много	ниже	импортных	аналогов.

6.	 Режим	регенерации	фильтров	производится	без	отключения	установки	от	газовых	
коммуникаций.

7.	 До	семи	стадий	очистки.	В	процессе	очистки	инертных	газов	газопоглотители	удаляют	
кислород,	азот,	водород,	угарный	газ,	углеводороды.	Молекулярный	фильтр	отсеивает	
посредством	физической	адсорбции	водяные	пары,	углекислый	газ	и	сероводород.	
Фильтр	тонкой	очистки	защищает	от	частиц	пыли	размером	более	1	мкм.

8.	 В	базовом	варианте	очистка	газа	до	уровня	0,5	ppm	суммарного	количества	всех	
вредных	примесей.	В	комплектации	с	финишными	каталитическими	фильтрами	–	 
до	уровня	1	ppb.
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